
Aktuell
Das Fenstermagazin der GEALAN-Gruppe / Ausgabe 2-20 10

GEALAN-Verarbeiter 
stehen hinter STV•  und IKD•  

Mehr Informationen auf Seite 11

IKD
Intensiv- Kern-D!mmung

IIIIntenntennten siv-siv-siv-KKKKern-ern-ern-DDDD!mmu!mmu!mmu ngngng



auf der Messe fensterbau/frontale 2010 in 

N!rnberg pr"sentierte GEALAN neben den 

vertieften Systemen IQ plus vor allem zwei 

Highlights: die Statische-Trocken-Verglasung 

STV# und die Intensiv-Kern-D"mmung 

IKD#. Eine Neuheit zu pr"sentieren ist dabei 

eine Sache, daraus ein serienreifes Produkt 

zu generieren die andere. Dieser Heraus-

forderung hat sich GEALAN in den seit der 

N!rnberger Messe vergangenen Monaten 

gestellt. Neben der Installation der erforder-

lichen Systemtechnik galt es vor allem, die 

notwendigen Tests bei autorisierten Pr!finsti-

tuten durchzuf!hren. Schlie$lich steht beim 

Einsatz der neuen Systeme eine problemlose 

Verarbeitbarkeit durch den Fensterbaubetrieb 

genauso im Fokus des Interesses wie die 

langj"hrige Funktionalit"t der daraus gefer-

tigten Fenster.

Heute kann GEALAN darauf verweisen, dass 

der fl"chendeckenden Markteinf!hrung der 

neuen Klebetechnik und der Intensiv-Kern-

D"mmung nichts mehr im Wege steht. In der 

Zwischenzeit konnte bereits eine gr%$ere 

Anzahl an Partnerbetrieben von deren Allein-

stellungsmerkmalen !berzeugt und f!r die 

Serienverarbeitung gewonnen werden. Diese 

¹Pioniere& in der Verarbeitung von STV#  

und IKD# unterst!tzt GEALAN mit einer lang-

fristig angelegten Anzeigenkampagne, wie 

Sie auf Seite 3 lesen k%nnen.

Der Markteinf!hrungsprozess steht nat!r-

lich noch am Anfang. Aber mit den entschei-

denden Argumenten der Kosteneinsparung 

bei der Verarbeitung und den ausgezeichne-

ten W"rmed"mmeigenschaften, die Fenster 

aus den neuen Systemen aufweisen, werden 

STV# und IKD# schon bald gr%$ere Markt-

anteile gewinnen.

Wir sind von unseren neuen Produkten !ber-

zeugt ' springen auch Sie auf den Zug zu 

mehr Erfolg auf(

Viel Spa$ beim Lesen w!nscht Ihnen

Die GEALAN-Gesch"ftsleitung

GEALAN | Aktuell

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Helmut Frehse, J!rgen K!spert, Tino Albert, Roland Jahn, Ivica Maurovi)
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Markt
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Die Statische-Trocken-Verglasung STV •  heiût f€r Thomas Mader: ¹Bei der 

STV• -Technik wird das speziell entwickelte Hochleistung sklebeband bereits 

bei der Extrusion direkt auf die Pro®le aufgebracht . Ohne Zusatzinvestitionen 

in unseren Maschinenpark k•nnen die Pro®le wie gewo hnt verarbeitet werden. 

Und durch den Wegfall der Stahlbearbeitung sparen w ir nicht nur Geld, sondern 

auch noch viel Zeit.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-95145 Oberkotzau ´ www. ge alan.de

»  MIT STV !  BLEIBT 
  BEI UNS ALLES,  
  WIE ES IST.
  NUR BESSER. « 
  Thomas Mader,
  Gesch!ftsf€hrer der LUX Fenster und T€ren GmbH, 
  investiert richtig.

»  F•R UNS EIN 
  SCHWERWIEGENDES 
  ARGUMENT F•R STV € :  
  WENIGER GEWICHT. «
  Rainer Taig, 
  Gesch•ftsf€hrer der WERTBAU GmbH & Co. KG,  nimmt's leicht.

Die Statische-Trocken-Verglasung STV •  heiût f€r Rainer Taig: ¹ Die  Monteure unserer 

Partner waren von den leichteren Elementen schnell €berzeugt.  Denn g•ngige 

Fenstergr‚ûen k‚nnen jetzt mit der STV • -Technik ohne Stahlaussteifung gefertigt 

werden. Das spart nicht nur einiges an Gewicht, son dern bringt zus•tzlich eine 

deutliche Verbesserung der U-Werte.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-95145 Oberkotzau ´ www. ge alan.de

Die Statische-T rocken-Verglasu ng STV •  heiût f€r Rain er Taig: ¹ Die  Monteure u nserer 

Partner waren von den leichteren Elementen schnell €berzeugt.  Denn g•ngige 

Fenstergr‚ûen k‚nnen jetzt mit  der STV • -Technik ohne Stahlaussteifung  gefertigt 

werden. Das spawerden. Das spa rt nicht nur eirt nicht nur ei niges an Gewichniges an Gewich t, sondern brint, sondern brin gt zus•tzlich egt zus•tzlich e ine ine 

deutliche Verbedeutliche Verbe sserung der U-Wsserung der U-W erte.ªerte.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-SystemeGEALAN Fenster-Systeme  GmbH ´ Hofer Straûe 8 GmbH ´ Hofer Straûe 8 0 ´ D-95145 Oberkotzau0 ´ D-95145 Oberkotzau  ´ www. gealan.de ´ www. gealan.de

Die Statische-Trocken-Verglasung STV •  heiût f€r Manfred Willscheidt: ¹Passivhaus-

standard bei ganz normaler Fertigung! Da wurden wir nat€rli ch aktiv. Denn die mit der 

Intensiv-Kern-D•mmung IKD ausgesch•umte Hauptkammer de r Pro®le und die Statische-

Trocken-Verglasung STV •  bringen uns Spitzenwerte bei der W•rmed•mmung ± und das 

bei gleich bleibender Bautiefe.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-95145 Oberkotzau ´ www. ge alan.de

»  MIT IKD UND 
  STV !  ZU 
  0,8 W/m 2K.ª«
  Manfred Willscheidt, 
  Gesch•ftsf€hrer der WINTECH Fenster GmbH & Co. KG , 
  sorgt f€r W•rme.

Die Statische-T rocken-Verglasu ng STV •  heiût f€r Manf red Willscheidt : ¹Passivhaus-

standard bei ganz normaler Fertigung! Da wurden wir nat€rli ch aktiv. Denn die mit der 

Intensiv-Kern-D•mmung IKD ausgesch•umte Hauptkammer de r Pro®le und die Statische-

Trocken-VerglasTrocken-Verglas ung STVung STV •  bringen uns Sp bringen uns Sp itzenwerte bei itzenwerte bei der W•rmed•mmunder W•rmed•mmun g ± und das g ± und das 

bei gleich bleibei gleich blei bender Bautiefebender Bautiefe .ª.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-SystemeGEALAN Fenster-Systeme  GmbH ´ Hofer Straûe 8 GmbH ´ Hofer Straûe 8 0 ´ D-95145 Oberkotzau0 ´ D-95145 Oberkotzau  ´ www. gealan.de ´ www. gealan.de

Die Pioniere der ersten Fotoreihe geh%ren zu den Vo rreitern der Branche. Es sind 

selbstbewusste Macher, die von den neuen GEALAN-Pro dukten !berzeugt sind und 

diese bereits verarbeiten. Als Vision"re des Fenste rbaus sind sie bei der Planung 

und Realisierung ihres langfristigen Unternehmenswa chstums offen f!r neue Wege 

und die gezielte Unterst!tzung ihres Systemgebers. Dies dokumentieren sie nicht 

zuletzt durch die Teilnahme an der Kampagne und ihr e Aussagen.

Aufmerksamkeitsstarke Anzeigenserie

Die erste Fotoreihe zeigt Rainer Taig von der WERT-

BAU GmbH * Co. KG, Thomas Mader von der LUX 

Fenster und T!ren GmbH, Helmut Meeth von der 

Helmut Meeth GmbH * Co. KG und Manfred Will-

scheidt von der WINTECH Fenster GmbH * Co. KG.

GEALAN unterst!tzt seine Verarbeiter 
bei der Einf!hrung innovativer Produkte

Wer echte Pioniere sind, zeigt GEALAN ab Mitte Okto ber 2010 in sei-

ner neuen Anzeigenserie. Angelehnt an die Fotostrec ke von Volker 

Schrank, der die Fu$ball-Weltmeisterelf von 1974 in szenierte, portr"-

tiert GEALAN seine Verarbeiter als vision"re Vorrei ter der Branche in 

den Baufachmedien. 

Als Systemgeber hochwertiger Kunststoffprofile f!r Fenster und T!ren 

versteht sich GEALAN als Probleml%ser und Innovator  im Markt. Der 

aktuellste Beweis daf!r sind die neuen Produkte Sta tischen-Trocken-

Verglasung  STV#  und Intensiv-Kern-D"mmung IKD#. Solche Inno-

vationen tragen dazu bei, dass sich GEALAN-Verarbei ter von der brei-

ten Masse der Wettbewerber abheben und die Vorteile  der Produkte 

f!r ihr Unternehmen nutzen k%nnen. Renommierte Fens terbaube-

triebe nehmen in der neuen Kampagne zu diesem Sachv erhalt Stel-

lung. Sie best"tigen darin die herausragenden Produ kteigenschaften 

und sich er%ffnende Einsparpotenziale von STV#  und IKD#. 

Vorteile durch innovative Produkte

 heiût f€r Helmut Meeth: ¹Die STV • -Technik 

bietet uns die M•glichkeit, herk•mmliche Stahlaussteifung und innovative Klebetech-

nologie zu kombinieren. Wir diskutieren nun in der Planungsp hase €ber bisher nicht 

erreichte und verarbeitbare Elementgr•ûen. Auch im Sonder bau f€hrt der Einsatz von 

 
SACHE.ª« 

Gesch!ftsf€hrer der Helmut Meeth GmbH & Co. KG, 

Die Statische-Trocken-Verglasung STV •  heiût f€r Helmut Meeth: ¹Die STV • -Technik 

bietet uns die M•glichkeit, herk•mmliche Stahlaussteifung und innovative Klebetech-

nologie zu kombinieren. Wir diskutieren nun in der Planungsp hase €ber bisher nicht 

erreichte und verarbeitbare Elementgr•ûen. Auch im Sonder bau f€hrt der Einsatz von 

STV•  zu einer deutlich besseren Statik.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-95145 Oberkotzau ´ www. ge alan.de

»  STV ! ? 
  F"R UNS EINE 
  GROSSE SACHE.ª« 
  Helmut Meeth, 
  Gesch!ftsf€hrer der Helmut Meeth GmbH & Co. KG, 
  plant gr•ûer.

Die Statische-T rocken-Verglasu ng STV !  heiût f"r Helm ut Meeth: ¹Die STV! -Technik 

bietet uns die M#glichkeit, herk#mmliche Stahlaussteifung und innovative Klebetech-

nologie zu kombinieren. Wir diskutieren nun in der Planungsp hase "ber bisher nicht 

erreichte und verreichte und v erarbeitbare Elerarbeitbare El ementgr#ûen. Auementgr#ûen. Au ch im Sonderbauch im Sonderbau  f"hrt der Eins f"hrt der Eins atz von atz von 

STVSTV!!  zu einer deutl zu einer deutl ich besseren Stich besseren St atik.ªatik.ª

www.gealan.de

GEALAN Fenster-SystemeGEALAN Fenster-Systeme  GmbH ´ Hofer Straûe 8 GmbH ´ Hofer Straûe 8 0 ´ D-95145 Oberkotzau0 ´ D-95145 Oberkotzau  ´ www. gealan.de ´ www. gealan.de



Im ersten Schritt der Markteinf!hrung k%nnen ab Okt ober ausgesch"umte Blendrahmenverbreiterungen f!r 7 4 mm 

und 83 mm Bautiefe in wei$ und acrylcolor bestellt werden. Diese Verbreiterungen weisen einen verbesse rten  

Uf-Wert von durchschnittlich 0,3 W/m+K bis 0,4 W/m+K gegen!ber der ungesch"umten Variante auf.

Nach dem Aussch"umen der Blendrahmenverbreiterungen  plant GEALAN, Fl!gelprofile mit der 

STV#-Technik und der Intensiv-Kern-D"mmung auszustatten . Weil durch die Statische-Trocken-Ver-

glasung die Stahlarmierung !berfl!ssig wird, steht die Profilhauptkammer f!r die Verbesserung der 

W"rmed"mmung zur Verf!gung. Dies gelingt durch das Aussch"umen mit dem hochd"mmenden 

Spezialmaterial. Einen wesentlichen Schwerpunkt sei ner Aktivit"ten sieht GEALAN in der Entwick-

lung von f!r die IKD#-Technik optimierten Profilen.  Speziell beim Blendrahmen gilt es, die Funk-

tionen herk%mmlich ausgesteifter Profile hinsichtli ch Statik zu erf!llen und gleichzeitig sehr gute 

Uf-Werte dank der Schaumtechnik zu erreichen.

Keine Investitionen

Der Schaum wird direkt 

im Extrusionswerk in die 

Profilkammer eingebracht. 

Der Fensterbau-Fachbetrieb 

bekommt das fertig ausge-

sch"umte Profil als Stan-

genware geliefert.

Geringer Aufwand

Um eine hervorragende 

W"rmed"mmung zu errei-

chen, ist es nicht notwen-

dig, die Profile per Hand 

mit Einschieblingen zu 

best!cken. 

Einfaches Recycling

Der Schaum haftet durch 

Druck, nicht durch Oberfl"-

chenverbindung im Profil. 

Daher k%nnen Schnittres-

te problemlos recycelt 

werden.

Normale Fertigung

Der Zuschnitt ist wie ge-

wohnt durchf!hrbar.

Markteinf!hrung der  
Intensiv-Kern-D"mmung IKD•  gestartet

Lieferf!higkeit ausgesch!umter Rahmenverbreiterunge n

Weitere Einsatzm"glichkeiten der IKD#

Vorteile der  IKD# -Technik bei Rahmenverbreiterungen:

IKD•  Intensiv-Kern-D!mmung

STV#  Statische-Trocken-Verglasung

Mehr Informationen zu STV#  auf http://stv.gealan.de

Uf < 0,95 W/m 2K

Uf < 0,7 W/m 2K

GEALAN | Aktuell4
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Wo sonst der kalte Stahl sitzt, ist bei der Intensi v-Kern-D"mmung IKD#die Aussteifungs-

kammer im Fl!gel mit einem hoch d"mmenden Spezialma terial ausgesch"umt. In erster 

Linie lassen sich mit dieser Technik herausragende W"rmed"mmwerte erzielen. Mit der 

IKD#-Technik ausgesch"umte Profile erreichen in Verbind ung mit der Statischen-Trocken-

Verglasung STV# U f-Werte von < 0,95 W/m+K.

Diese und weitere Verarbeitungs- und Produktvorteil e pr"sentiert eine eigene Microsite.  

Unter  http://ikd.gealan.de  k%nnen sich Interessierte !ber das neue System der Intensiv-Kern-

D"mmung informieren. Neben allgemeinen Informatione n !ber die neue Technik findet der 

Besucher dort auch Erkl"rungen zum Fertigungsablauf . Veranschaulicht wird dieser Vorgang 

durch eine Videosequenz !ber den Bau von Fenstern m it der Intensiv-Kern-D"mmung IKD# 

und der Statischen-Trocken-Verglasung STV#.

Intensiv-Kern-D"mmung  
mit eigenem Internetauftritt

GEALAN | Aktuell 5
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Statische-Trocken-Verglasung STV #  
$bergr%ûen nach RAL-Anforderungen gepr!ft

GEALAN hat eine weitere H!rde bei der Markteinf!hru ng der Sta-

tischen-Trocken-Verglasung STV•  genommen: Die neue Klebetech-

nik bestand jetzt auch f!r !bergro$e Elemente alle Pr!fungen des 

Instituts f!r Fenstertechnik in Rosenheim nach den vorhandenen RAL-

Kriterien f!r verklebte Verglasungen. Gepr!ft wurde n die Bereiche 

Dichtigkeit, mechanische Eigenschaften und erstmals  auch Differenz-

klima. Ab sofort k%nnen Elemente, deren Glasscheibe  mit der STV• -

Technik fixiert wurde, auch in 6bergr%$en gefertigt  werden.

Die Statische-Trocken-Verglasung STV•  sieht grunds"tzlich zwei Ein-

satzm%glichkeiten vor. Variante 1 verzichtet auf di e Stahlaussteifung 

im Fensterfl!gel, was zu Kosteneinsparungen beim St ahl und folglich 

zu leichteren Elementen und einer schnelleren Verar beitung f!hrt. Va-

riante 2 erm%glicht in der Kombination STV•  plus Stahlaussteifung 

den Bau bisher nicht erreichter Elementgr%$en.

Die durchgef!hrten Tests erlauben jetzt den Bau ein fl!geliger Ele-

mente komplett ohne Stahl mit den Fl!gelau$enma$en 1500 mm 

x 1500 mm ;bei max. Fl!gelgr%$e von 2 m 2= und Balkont!ren von 

1100 mm x 2300 mm ;bei max. Fl!gelgr%$e von 2,2 m 2=. Zweifl!gelige 

Stulpelemente sind ebenso bis 2300 mm Fl!gelau$enma $ m%glich, 

wenn der Stulpbereich bestimmte Aussteifungsvorgabe n erf!llt. 

In der Kombination von Statischer-Trocken-Verglasun g STV•  plus 

herk%mmlicher Stahlaussteifung sind !bergro$e Eleme nte realisier-

bar. So k%nnen z. B. Balkont!ren bis zu einer max. Fl!gelh%he von 

2500 mm in wei$er Ausf!hrung und 2350 mm in Farbe g efertigt wer-

den. Au$erdem f!hrt diese Variante zu deutlichen Ve rbesserungen in 

der Funktion.

Erfolgreiche Pr$fung durch das ift Rosenheim

Pr$fergebnisse f$r Elemente  mit und ohne Aussteifu ng im Fl$gel

STV# - ohne Aussteifung im Fl!gel

Fenster Balkont!r

1500 x 1500
2,0 m 2

900 x 1500
'

1100 x 2300
2,2 m 2

900 x 2300
1,8m 2

STV# - mit Aussteifung im Fl!gel

Fenster Balkont!r

1500 x 1>00
2,1 m 2

1000 x 1500
'

1100 x 2500
2,4 m 2

900 x 2500
1,9m 2

Ausf!hrung ¹wei$&
..00 max. Glasgewicht 30 kg/m 2

1500 x 1500
2,0 m 2

900 x 1500
'

1000 x 2350
2,2 m 2

800 x 2350
1,8 m 2

Ausf!hrung ¹farbig&
..04, 1?, 2? max. Glasgewicht 30 kg/m 2

Stulpfenster m!ssen im Stulpbe-
reich? ausgesteift werden:

?Ix @ 1,8 cm4
??Ix @ 5,5 cm4

GEALAN | Aktuell6
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GEALAN-Gebietsverkaufsleiter Martin Heine bei der 
Gewinn"bergabe an Ute und Olaf Engelbrecht.

Problemloser Scheibenwechsel bei Fenstern mit STV •

Dass der Austausch einer besch"digten oder zerbroch enen Glasschei-

be problemlos zu handhaben ist, demonstriert GEALAN  anhand eines 

speziellen Videos. Es zeigt, dass der Scheibentausc h einer mit STV• -

Technik fixierten Glasscheibe ohne hohen Zeitaufwan d und spezielles 

Know-how vorgenommen werden kann ' und im Normalfal l von einem 

Monteur allein.

 Gerade im Objektgesch"ft kann es vorkommen, dass b ereits einge-

baute Fensterfl!gel durch Bauma$nahmen anderer Gewe rke besch"-

digt werden. Es stellt sich dann die Frage, was sin nvoller ist: nur die 

besch"digte Scheibe oder gleich den ganzen Fl!gel a ustauschen. Ist die 

Baustelle jedoch weit vom Produktionsort der Fenste r entfernt, steht 

nicht ohne Weiteres ein neuer Fl!gel zur Verf!gung,  was organisatorisch 

schnell problematisch werden und zu hohen Kosten f! hren kann. Ein z!-

giger Scheibenwechsel vor Ort bietet dann die g!nst igere Alternative. 

Olaf Engelbrecht aus Epenw%hrden hei$t der 

erste Gewinner beim STV# -Gewinnspiel. Er 

konnte sich im Juli !ber den Handabroller von  

Wenn Sie das unter http://stv.gealan.de/site/raffle.php  stehende Formular ausf!llen, nehmen Sie automatisc h an der einmal im Monat 

stattfindenden Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind Fensterbaubetriebe, die ihre Profile bei GEALA N beziehen. Jede Firma kann nur 

einmalig an der Verlosung teilnehmen. Der Gewinner wird nach der Verlosung schriftlich benachrichtigt.

Fensterscheibe vom STV• -

Klebe band mit Cuttermesser 

trennen und entnehmen.

Das STV• -Klebe band kann 

problemlos mit der Hand 

abgezogen werden

Neues STV• -Klebeband mit 

dem STV• -Hand abroller 

aufbringen, Scheibe einsetzen 

und verklotzen

Weiter Einzelheiten finden Sie im Video unter: http://stv.gealan.de

Scheibenwechsel ohne gro%en Aufwand durchf$hrbar

Die Teilnahme ist ganz einfach:

Das Video beweist: Schneller und einfacher Scheiben tausch

Erster Gewinner beim STV • -Gewinnspiel ermittelt

GEALAN f!r die Eigenkonfektion von Profi-

len mit dem STV# -Klebeband freuen. F!r 

Olaf Engelbrecht kam der Gewinn umso 

!berraschender, als seine Frau Ute ohne des-

sen Wissen sich am Gewinnspiel beteiligte.  

Starten Sie selbst die Produktion mit STV#  

' dank der vorkonfektionierten Profile von 

GEALAN und dem Handabroller f!r den Son-

derbau kein Problem( 

GEALAN | Aktuell 7
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Schimmelpilzkulturen ;unter dem 
Elektronenmikroskop= haben mit 
GECCO keine Chance mehr.

Ein geregelter Austausch von Au$en- und Innenluft i st die Voraussetzung f!r ein 

angenehmes Raumklima und gesteigerten Wohnkomfort. Deshalb gibt es f!r  

GEALAN-Fenster auf Wunsch die automatischen L!ftung ssysteme GECCO  

;GEALAN CLIMA CONTROL=. Sie beugen l"stiger Zugluft im Wohnraum und  Bausch"-

den durch Schimmelbildung vor. Mit dem neuen GECCO 5 bringt GEALAN jetzt eine Va-

riante der selbstst"ndig arbeitenden L!ftungsklappe  f!r die vertieften Systeme IQ plus 

auf den Markt. Sie beruht auf dem jahrelang bew"hrt en Funktionsprinzip der bereits 

vorhandenen Varianten GECCO 2 ;f!r das 74 mm Mittel dichtungssystem= und GECCO 3 

;f!r das 74 mm Anschlagdichtungssystem=.

Der GECCO 5 sitzt im inneren Anschlag des Fl!gelele mentes und ist im einge-

bauten Zustand ann"hernd unsichtbar. Bereits ab ein er Druckdifferenz von ca. 30 

bis 40 Pa vermeidet er zuverl"ssig unerw!nschte Zug lufterscheinungen. Au$erdem 

zeichnet sich die neue L!ftungsklappe durch eine be sonders einfache und schnelle 

Montage aus. Die au$enseitige Frischluft str%mt !be r den Falzbereich durch den 

GECCO in die Rauminnenseite. 

Wird die Klappe bei h%heren Windgeschwindigkeiten a ngestr%mt, verschlie$t 

sie automatisch den Luftkanal. Sobald der Wind abfl aut, %ffnet sich die Klappe von 

selbst und die Luftzirkulation findet wieder ungehi ndert statt.

GECCO 5 sitzt im Fl$gel der Systeme mit 82,5 mm Bau tiefe

So funktioniert der neue GECCO 5

Nicht sichtbar, sitzt der GECCO 5 im Fl"gel-
"berschlag der Systeme IQ plus

!uûere Luftzufuhr

einstr#mende 
Luft

GECCO f!r IQ plus

GEALAN | Aktuell8
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H%here Qualit"t bei der Verpackung

Seit Anfang August setzt GEALAN f!r die Verbesserun g der Verpa-

ckungsqualit"t zwischen den Profilen und den Contai nerholmen 

Luftkissen ein. Diese Ma$nahme dient dazu, Besch"di gungen an 

den Profilen zu vermeiden und die Stabilit"t und La dungssicherung 

zu verbessern. Die Luftkissen k%nnen mehrfach verwe ndet werden. 

Deshalb macht es Sinn, diese nach Leerung der Conta iner an GE-

ALAN zur!ckzugeben. F!r diesen Zweck kann der Kunde  bei GEALAN 

unter der Artikelnummer 9900425> spezielle Einwegs" cke bestellen, 

in denen die Luftkissen gesammelt und bei der Leerg utabholung zu-

r!ckgeschickt werden k%nnen.

Neue &bersicht hilft bei der schnellen Ermittlung d es ben"tigten W!rmedurchgangskoeffizienten

Luftkissen sorgen f$r mehr Sicherheit

Vorder- und R"ckseite der neuen U-Wert-$bersicht im  praktischen DIN A4-Format

Welcher U-Wert darf's denn sein?

Profile mit Standardbautiefe von 74 mm oder vertief te Profile mit 

82,5 mm Bautiefe, f!nf oder sechs Kammern, Anschlag- ode r Mit-

teldichtung, Statische-Trocken-Verglasung STV# und Intensiv-Kern-

D"mmung IKD# ' die Parameter, die Einfluss auf den U f-Wert von 

Fenster- und T!rprofilen haben, sind sehr umfangrei ch. 

Speziell durch die Einf!hrung der STV# - und IKD# -Technik hat 

sich die Anzahl der m%glichen, zu erzielenden U-Wer te merklich er-

h%ht. Die Ausweitung der verschiedenen Parameter f! hrte zwangs-

l"ufig zu einer h%heren Komplexit"t und damit zu ne uen Ergebnissen 

bei den W"rmedurchgangskoeffizienten. Um die richti ge Profilkom-

bination ausw"hlen zu k%nnen, ist guter Rat teuer( Deshalb hat  

GEALAN jetzt eine U-Wert-6bersicht erstellt, die au fzeigt, welche U f-

Werte die entsprechenden Kombinationen erreichen. 

Auf einen Blick findet der Interessierte zu verschi edensten 

Profilkombi nationen den dazu geh%renden W"rmedurch gangsko-

effizienten.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-9 5145 Oberkotzau ´ www.gealan.de
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7011 7726 7093 7715 1,2 1,2 1,1 0,94 0,87 0,81 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

7011 7726 7093 STV! +7715 1,2 1,2 1,1 0,94 0,87 0,81 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

7011 7726 7093 STV! +IKD! 1,1 1,2 1,1 0,91 0,84 0,77 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

8003 7701 8094 7715 1,3 1,2 1,2 0,97 0,90 0,83 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

8003 7701 8094 STV! +7715 1,3 1,2 1,2 0,97 0,90 0,83 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

8003 7701 8092 STV! +IKD! 1,1 1,2 1,1 0,91 0,84 0,77 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

8010 8710 8094 7715 1,3 1,2 1,2 0,98 0,91 0,85 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

8010 8710 8094 STV! +7715 1,3 1,2 1,2 0,98 0,91 0,85 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

8010 8710 8092 STV! +IKD! 1,1 1,2 1,1 0,91 0,86 0,78 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

8006 8753/8757 8092 8753/8757
1,5/1,2

1,3/1,2
1,2/1,1

1,0/0,94
0,96/0,87

0,89/0,80 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

8006 8753 8092 STV! +8753 1,5 1,3 1,2 1,0 0,96 0,89 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

8006 8753/8757 8092 STV! +IKD! 1,3/1,1
** 1,2 /1,2

1,2/1,1
0,97/0,91

0,90/0,84
0,83/0,77 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

8012 8705 8092 8753/8757
1,5/1,4

1,3/1,3
1,3/1,2

1,1/1,0
0,99/0,96

0,93/0,89 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

8012 8705 8092 STV! +8753 1,5 1,3 1,3 1,1 0,99 0,93 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

8012 8705 8092 STV! +IKD! 1,2 1,2 1,1 0,95 0,89 0,82 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

Rahmen Rahmenstahl Fl•gel Fl•gelstahl
Bester 
U f Wert

Ug 1,1 Ug 1,0 Ug 0,7 Ug 0,6 Ug 0,5
max. Fl•gelgr!ûe Weiss 

bei max. Aussteifung
max. F•gelgr!ûe Farbe 
bei max. Aussteifung

W/m 2K (Dezimalstellen gem DIN EN 10077)

Glasrandverbund Swisspacer  V  g = 0,032 W/mK

GEALAN Fenster-Systeme GmbH ´ Hofer Straûe 80 ´ D-9 5145 Oberkotzau ´ www.gealan.de

GEALAN U-Wert-Tabelle
Steigende Energiepreise entwickeln sich nicht nur i m privaten Wohnungsbereich zunehmend zu einem immen sen Kostenfaktor. Zus!tzlich erh"hen gesetzliche Um weltauflagen die Anspr#che an die W!rmed!mmung von 
Fenstern. Durch Profile von GEALAN k"nnen hervorrag ende U f-Werte erreicht werden. Mit der IKD®-Technik ausgesch!umte Profile in Verbindung mit de r Statischen-Trocken-Verglasung STV® sind Spitzenwerte von bis 
zu 0,94 W/m 2K m"glich. Der letztendliche W!rmeschutzfaktor des gesamten Fensters  ist nat#rlich stark von der Verg lasung abh!ngig, da diese in den meisten F!llen ein en Groûteil der Fensteroberfl!che ausmacht.
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Rahmen Rahmenstahl Fl•gel Fl•gelstahl
Bester 
U f Wert

Ug 1,1 Ug 1,0 Ug 0,7 Ug 0,6 Ug 0,5
max. Fl•gelgr€ûe Weiss 

bei max. Aussteifung
max. F•gelgr€ûe Farbe 
bei max. Aussteifung

5010 7726 5007 7715 1,0 1,1 1,1 0,88 0,81 0,74 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

5010 7726 5007 STV$ +7715 1,0 1,1 1,1 0,88 0,81 0,74 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

5010 7726 5007 STV$ +IKD$ 0,94 1,1 1,1 0,86 0,79 0,72 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in  Vorbereitung

5003 7701 5008 8753 1,3 1,2 1,2 0,96 0,90 0,83 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

5003 7701 5008 STV$ +8753 1,3 1,2 1,2 0,96 0,90 0,83 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

5003 7701 5008 STV$ +IKD$ 1,0 1,1 1,1 0,87 0,81 0,73 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

5002 8768 5008 8753 1,1 1,2 1,1 0,92 0,85 0,79 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

5002 8768 5008 STV$ +8753 1,1 1,2 1,1 0,92 0,85 0,79 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

5002 8768 5008 STV$ +IKD$ 1,0 1,1 1,1 0,88 0,82 0,75 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

7008 7701 7093 7715 1,2 1,2 1,1 0,93 0,86 0,79 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 1,4 x 1,4 / 1,1 x 2,2

7008 7701 7093 STV$ +7715 1,2 1,2 1,1 0,93 0,86 0,79 1,5 x 1,6 / 1,1 x 2,5* 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,35*

7008 7701 7093 STV$ +IKD$ 1,1 1,2 1,1 0,90 0,83 0,76 1,5 x 1,5 / 1,1 x 2,3 in Vorbereitung

W/m 2K (Dezimalstellen gem DIN EN 10077)

Glasrandverbund Swisspacer  V  g = 0,032 W/mK

GEALAN | Aktuell 9
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acrylcolor macht den Unterschied
30 Jahre Coextrusion bei GEALAN    ' was steckt dah inter?

acrylcolor-Vorteile im &berblick:

Wenn es um Farbe beim Gewerke Fenster geht, erm%gli cht GEALAN  

intelligente L%sungen mit acrylcolor-Profilen. Dies e Profile sind 

weitgehend resistent gegen Witterungseinfl!sse wie Sonne, Wind, 

Regen, K"lte und Temperaturschwankungen. Die seiden matte, 

glatte und porenlose Oberfl"che ist unempfindlich g egen das An-

setzen von Staub und Schmutz. Abbl"ttern, Abplatzen  und l"stiges 

Nachstreichen entfallen. Deshalb sind acrylcolor-Fe nster nahezu 

wartungsfrei und au$erordentlich pflegeleicht.

Worin liegen die Gr!nde f!r diese Produkteigenschaf tenY Seit  

30 Jahren fertigt GEALAN seine farbige Profile im V erfahren der 

Coextrusion, bei dem der wei$e PVC-Grundk%rper und das farbige 

Acrylglas in einem Arbeitsgang unl%sbar miteinander  verbunden 

werden. Das schlagz"he PVC fungiert als Tr"germater ial, w"hrend 

die PMMA ;Plexiglas=-Schicht die Farbgebung der Pro file sichert. 

Diese beiden Materialien harmonieren sehr gut mitei nander, ver-

gleichbar mit Stahl und Beton.

In den letzten Jahren ist nicht nur ein verst"rkter  Trend hin zu far-

bigen Fenstern erkennbar. Auch bei der Auswahl der verarbei-

teten Profile verschiebt sich das Verh"ltnis von De korfolien hin zu  

acrylcolor. So wurden im Jahr 2010 erstmals mehr ac rylcolor-Profile 

als Dekorprofile verkauft. Die Fortsetzung dieser T endenz wird auch 

f!r das kommende Jahr erwartet.

15[

5[

10[

15[

20[

200>

acrylcolor

Dekore

2007 2008 2009 2010

1>[ 1>[
18[ 18[ 19[ 19[

20[ 20[

17[

acrylcolor-Profile bauen ihren Marktanteil aus

Beim Farbgebungsverfahren der Coextrusion werden de r wei$e PVC-Grundk%rper und das 

farbige Acrylglas untrennbar miteinander verbunden.

kein Farblack kratzfest
kein Abl%sen 
der Farbschicht

lichtecht

mit 0,5 mm 
st"rker als Lack

untrennbar 
mit dem Profil 
verbunden

extrem  
pflegeleicht

recycelbar

10 GEALAN | Aktuell

Thema



Mit der acrylcolor Vorteilsbox wurde f!r GEALAN-Mit arbeiter und 

-Kunden ein ma$geschneidertes Produkt entwickelt. D enn erstmalig 

sind alle Vorteile von acrylcolor in einer hochwert igen und exklusi-

ven Box zusammengefasst. Anhand der nach dem Baukas tenprinzip 

gestalteten Box k%nnen Vertriebsmitarbeiter die Vor teile von acrylco-

lor-Fenstern verdeutlichen. Dazu tragen Farbmuster ebenso bei wie 

praktische Anwendungsbeispiele f!r Acrylglas. Sowoh l f!r Fenster-

verarbeiter als auch f!r Fensterh"ndler ist es ein sehr n!tzliches Tool, 

um den Nutzen von acrylcolor Fenstern bestm%glich z u visualisieren.

Auch die acrylcolor Colours ist eine spezielle Anfe rtigung f!r  

GEALAN. Damit werden die acrylcolor Standardfarben auf eine ex-

klusive Art und Weise pr"sentiert. Verpackung und \ ffnungsmecha-

nismus weisen bereits auf den hochwertigen Inhalt v on acrylcolor 

Colours hin. Die erhabene Pr"sentation der acrylcol or-Pl"ttchen im 

Innern vermittelt einen Touch von Exklusivit"t. Zie lgruppe sind insbe-

sondere Designer, Architekten, Fensterbauer und Fen sterh"ndler. Die 

Pl"ttchen sind mit einem speziellen Klebestreifen a n der Box befestigt, 

k%nnen aber zu Pr"sentationszwecken herausgenommen werden.

acrylcolor Vorteilsbox acrylcolor Colours

acrylcolor-Box erl"utert Vorteile

Um den Argumentationskreis f!r acrylcolor erfolgrei ch abzu-

schlie$en, wurde der acrylcolor-Vorteilsrechner ent wickelt. Er 

stellt in einer einfachen Kalkulation, die auf tats "chlichen Preisen 

basiert, wei$e Kunststoffenster acrylcolor-Fenstern  gegen!ber. 

Durch nur vier Parameter wird veranschaulicht, dass  bei unver-

"nderten Produktionsverfahren das acrylcolor-Fenste r f!r den 

Kunden auch preislich von Vorteil ist. Daher hat de r GEALAN-

Fensterfachbetrieb nicht nur die Vorteile der Mater ialeigenschaf-

ten, sondern auch die preislichen, die er mit acryl color-Fenstern 

erzielen kann.

acrylcolor Vorteilsrechner

11GEALAN | Aktuell
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Seit Anfang des Jahres 2010 pr"gt der renovierte ¹F !rstenhof& das Bild 

der Wittlicher Oberstadt. Die in rhythmischer Glied erung angeordneten 

Erker und Balkone sowie die Vielzahl und Gr%$e der Fensterfl"chen ver-

wandeln den m"chtigen Bauk%rper in ein filigranes, einladendes Kunst-

werk. Die fesselnde ]sthetik der Architektur ist zu gleich Ausdruck einer 

neuen Stufe an Lebensqualit"t. Wer hier lebt, f!hlt  sich auf unaufdring-

liche Weise in das Leben der Kreisstadt eingebunden . 

Der Bewohner genie$t einen privilegierten Blick !be r die mar-

kanten Punkte der Stadt und die umgebende Landschaf t. Gro$z!gig 

geschnittene Wohn-, Praxis- und Gesch"ftseinheiten und hochwer-

tige Materialien setzen beim F!rstenhof Akzente. Du rch die Vielzahl 

der gro$fl"chigen Fenster wird die Umgebung ins Woh nen einbezo-

gen. Die Bewohner des F!rstenhofs im Herzen der Sta dt f!hren in 

der Regel ein aktives Leben und legen Wert auf unab h"ngigen Le-

bensstil. Getreu dem Motto ¹Leben findet Innen-Stad t& befindet sich 

alles, was man zum t"glichen Leben braucht, in unmi ttelbarer N"he. 

Zugleich genie$en sie dennoch, falls gew!nscht, unt erschiedliche 

hauswirtschaftliche und pflegerische Dienstleistung en. 

Modernste Heizungs- und Bel!ftungstechniken sorgen f!r ange-

nehme Atmosph"re, rutschsichere Bodenbel"ge, Handl" ufe, und 

Notrufkn%pfe geben Sicherheit auf allen Wegen. Der in massiver 

Bauweise errichtete Geb"udekomplex besteht aus den Bereich Kom-

fortwohnungen, Dienstleistungen und den Ladenlokale n. Die Wohn-

anlage strahlt mit ihren vielen Erkern, Fenstern un d Balkonen eine 

fesselnde Architektur aus.

Architektonisch reizvolle Senioren-Wohnanlage in da s Stadtbild integriert

F!rstliches Wohnambiente 
im Wittlicher ¹F!rstenhofª

Thema
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Barrierefreiheit als Lebensqualit!t 

Der Wittlicher F!rstenhof ist durch seine zentrale Lage in der Innen-

stadt und die vielf"ltigen internen Dienstleistungs angebote, die den 

Bewohnern im Geb"ude zur Verf!gung stehen, besonder s f!r Per-

sonen attraktiv, die sich in der zweiten Lebensh"lf te befinden. Bar-

rierefreiheit war daher ein wichtiges Thema in der Planungs- und 

Realisierungsphase aller Bauma$nahmen. So wurde z.B . durch den 

Einsatz einer speziellen Aluminiumschwelle der barr ierefreie Zugang 

zu allen Balkonen, Loggien und Terrassen erm%glicht .

RAL-gepr$fte Kunststofffenster und -t$ren

In dem vision"ren Geb"ude im Herzen der Stadt besti mmen Trans-

parenz und Helligkeit das Leben und Arbeiten. Der F !rstenhof ist 

ausnahmslos mit RAL-gepr!ften Kunststoff-Fenstern, Schiebe- und 

Hebe-Schiebe-T!ren sowie Faltelementen ausgestattet  ' insgesamt 

ein Volumen von weit !ber 500 Fenstereinheiten. All e Elemente sind 

mit einer elektronischen Verschluss- und \ffnungs!b erwachung ver-

sehen. Diese intelligente Haustechnik sorgt f!r ein  H%chstma$ an  

Sicherheit und Komfort. 

Thema
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Kunststofffenster sind mit einem Lebenszyklus von c a. 50 Jahren besonders langlebig. Doch da-

mit nicht genug. Altkunststofffenster landen nach d em Ausbau nicht auf der Deponie, sondern 

werden einem Recyclingprozess zugef!hrt. Dazu biete t GEALAN seinen Kunden Recyclingkon-

zepte an. Auch die bei der Fertigung von Fenstern a ngefallenen Abschnittsreste werden durch 

externe Dienstleister gesammelt, aufbereitet und wi eder als Grundstoff f!r die Produktion hoch-

wertiger Recyclingprofile genutzt. Das werkstofflic he Recycling verbessert die \kobilanz der 

Kunststofffenster enorm und bringt %kologische Vort eile gegen!ber anderen Rahmenmaterialien. 

Die Wiederverwertung von Kunststofffenstern stellt zweifellos einen aktiven Beitrag zur 

Ressourcenschonung und zum aktiven Umweltschutz dar . Bis ausgebaute Altfenster den 

kompletten Recyclingkreislauf durchlaufen haben, fa llen nicht unerhebliche Kosten f!r 

Sammlung, Materialtrennung, Aufbereitung und Transp ort zu den Profilextrudeuren an. 

Trotzdem sind Fenster mit anteiligem Recyclat nicht  teurer als Fenster aus Neu-PVC. Ein 

gutes Argument f!r den Kauf von Kunststofffenstern aus Recyclingmaterial ' und ein Bei-

trag f!r die Umwelt.

Recyclingprofile von GEALAN entsprechen voll 

und ganz den Qualit"tsanforderungen an mo-

derne PVC-Profile. Bei deren Coextrusion wird 

hochwertiges Recyclat im Innenteil mit PVC-

Neumaterial ummantelt. Dies geschieht unter 

Verwendung von zwei Extrudern   ' vereint in 

einem speziellen Coextrusionswerkzeug. Durch 

die Verbindung der beiden Werkstoffe entsteht 

ein Produkt, das h%chsten qualitativen und funk-

tionalen Anspr!chen gerecht wird. Die Verarbei-

tung und Zusammenf!hrung beider Materialien 

im thermoplastischen Zustand und deren ge-

meinsame Erstarrung in der Kalibrierung f!hrt 

zu einer untrennbaren Verbindung. 

Bereits seit 30 Jahren wendet GEALAN bei der 

Herstellung seiner farbigen acrylcolor-Profile 

das Prinzip der Coextrusion erfolgreich an.

1. Aufbereitetes Recycling-Material

2. Wei$e PVC-Masse

3. Das fertige Recycling-Profil

Recycling der alten Fenster

Ausbau und  
Demontage der 

alten Fenster

Nutzung des Fensters 
;ca. 50 Jahre=

R!ckf!hrung des Werkstoffs 
in die Profilproduktion

Extrusion der  
;Recycling-= Profile

Fertigung und Montage 
des Fensters

Recycling-Profile

Der RecyclingkreislaufDas Prinzip der Coextrusion

Kunststofffenster mit langer Lebensdauer

&kologisch sinnvoll

Ohne Einsatz von umweltbelastenden Impr"gnierungen, 
Lacken und Lasuren. Minimaler Pflegeaufwand.

14 GEALAN | Aktuell
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Fenster aus Recyclat besitzen die gleichen positive n Eigenschaften 

wie Fenster aus 100[ Neumaterial. Das mehrfache Dur chlaufen des 

Produktionsprozesses f%rdert die Homogenit"t des We rkstoffes. Aus 

PVC-Fenster-Recyclat hergestellte Fenster erreichen  nach den bishe-

rigen Erfahrungen die gleiche langj"hrige Gebrauchs tauglichkeit wie 

Fenster aus Neumaterial. Das beweisen zahlreiche Pr !fungen. Bis zu 

sieben Mal lassen sich Fenster recyceln.

GEALAN ist sich schon lange seiner Produktverantwor tung gegen!ber 

den Kunden bewusst und z"hlt zu den Pionieren bei d er Herstellung 

von umweltvertr"glichen PVC-Fensterprofilen. Bereit s seit 1994 bietet 

GEALAN ein Recyclingkonzept f!r die Wiederverwertun g von Altfen-

stern an. Au$erdem verf!gt GEALAN an allen Produkti onsstandorten 

als Einziger der Branche !ber ein zertifiziertes Um weltmanagement-

system der weltweit g!ltigen ISO 14001 oder sogar E MAS.

Dass der Einsatz von Kunststofffenstern die nachhal tigste Fensterl%sung 

darstellt, demonstriert GEALAN auf einer eigenen Ho mepage. Das In-

ternetportal recycling-greenwindows informiert umfa ssend !ber die 

M%glichkeiten bei der Wiederverwertung von Altfenst ern, deren Wert-

stoffkreislauf und die Produktion von Recyclingprof ilen bei GEALAN.

Qualit!t von Recyclingprofilen Vorreiter von Anfang an

In den letzten Wochen fand an den GEALAN-Standorten  Oberkotzau, Tanna und D%hlau die j"hrliche Revali-

dierung nach EMAS, dem Gemeinschaftssystem f!r Umwe ltmanagement und Umweltbetriebspr!fung der 

Europ"ischen Union, statt. Zeitgleich wurden f!r da s QSU-Managementsystem die 6berwachungsaudits 

nach den Normen DIN EN ISO 9001 ¹Qualit"tsmanagemen tsystem& sowie DIN EN ISO 14001 ¹Umwelt-

managementsystem& erfolgreich durchgef!hrt. Damit w urde GEALAN erneut von unabh"ngiger Stelle ein 

funktionierendes Qualit"tsmanagementsystem und bere its seit 199> ein !ber gesetzliche Forderungen hi-

naus gehendes Umweltmanagement best"tigt.

Erfolgreiche Pr!fung nach EMAS

Neue Microsite ¹recycling-greenwindowsª

mehr Informationen unter: 
recycling-greenwindows.gealan.de
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